Sandarinimo kamsalas, 605 tipas

Charakteristika:

Sandarinimo kamsalas, pagamintas i§ akytojo grynojo grafito,
fterpiamo ant medvilninio sidlo. Akytasis grafitas savo terminio,
cheminio atsparumo, tepimosi savybiy bei gero Siluminio laidumo
déka vienodai puikiai tinka ir mentiniams siurbliams, ir armattrai
skirtiems pintiems aukStatemperatiriams sandarinimo kamsalams
gaminti. ,Inconel“ armavimo pakeitimas medvilniniu sidlu, i$ tiesy,
aukstose temperatlrose sumazina mechaninius parametrus, taciau
to déka sandarinimo kamsalas minkscéiau prigula riebokslyje ir turi
mazesnj trinties koeficienta.

Naudojimas:

Rekomenduojama naudoti siurbliy ir armattros rieboksliuose iki
450° C temperatirose salyéio su vandeniu, vandens garais,
alyvomis, firpikliais, druskomis, riigétimis ir Sarmais salygomis,
i8skyrus stipriai veikian&ius oksidatorius.

Nerekomenduojamas salytis su skystaisiais metalais, pavyzdziui,
gelezimi bei abrazyvinémis medziagomis. Ypa¢ rekomenduocjama
naudoti mentiniuose siurbliuose, ten, kur déel temperatiros PTFE
negali bti naudojamas.

pH maks. temp. . . “;ﬁﬂ',ﬂ:‘ Stgmgglliigiiaf'] armatiira dydziy diapazonas
450°C p=40 bar ; p=200 bar
0-14  (hedeguonsje aplinkoje iki 2500°C)  v=40m/s  "orekomenduciama  EUZ,5 o B2l hm

Sandarinimo kamsalas, 6051 tipas

Charakteristika:

Sandarinimo kamsalas, pagamintas i§ akytojo grynojo grafito
pluodto, armuoto plona ,nconel* vielele. Akytasis grafitas savo
terminio, cheminio atsparumo, tepimosi savybiy bei gero Siluminio
laidumo déka vienodai puikiai tinka ir mentiniams siurbliams, ir
armatlrai skirtiems pintiems  auk$tatemperatlriams sandarinimo
kam&alams gaminti. Sandarinimo kamsalo armavimas plona
Jnconel” vielele pagerina sandarinimo kam&alo mechaninj stipruma
ir tuo pat metu apsaugo nuo stimimo | plys| tarp velenélio arba
suklio ir riebokslio korpuso.

Naudojimas:

Rekomenduojama naudoti siurbliy ir armatdros riebok&liuose labai
aukstose temperatirose salyéio su vandeniu, vandens garais,
alyvomis, tirpikliais, druskomis, rlg&timis ir $armais salygomis,
iSskyrus stipriai veikian¢ius oksidatorius. Nerekomenduojamas
salytis su skystaisiais metalais, pavyzdziui, gelezimi bei
abrazyvinemis medziagomis. Ypa¢ noriai yra naudojamas
energetikoje.

pH || makstemp. mentiniai || StamoMiniai || armatara || dydsiy diapazonas
600°C ; - p=320 bar
0-14 (bedeguonéje aplinkaje iki 2500 °C) nerekomenduojama  nerekomenduojama V=2 m/s 6-20 mm
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