Sandarinimo kamsalas, 6086 Zebras tipas

Charakteristika:

Sis sandarinimo kams$alas iSnaudoja puikias GORE GFO pluosto
savybes, papildydamas jas placiai zinomu aramido mechaniniu
stiprumu. Specialus pynimas leidZia visa sandarinimo kamsalo
skersmenj tolygiai sustiprinti aramidu. Atlikto aramidiniy ir PTFE
plauseliy tolygaus persipynimo déka yra pagaminamas kameroje
gerai pasitiesiantis sandarinimo kamsalas, kuris vienu metu pasizymi
mazu trinties koeficientu ir dideliu mechaniniu stiprumu.

Naudojimas:

Sio sandarinimo kamsalo konstrukcija lemia tai, kad jis yra
naudojamas mentiniuose siurbliuose bei kituose jrengimuose,
dirbanciuose vandens, karsto vandens, drusky, daugumos ragsciy ir
baziniy junginiy, degaluy, alyvy ir tirpikliy aplinkoje bei kietyjy daleliy,
suspensijos tose terpese aplinkoje.
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Sandarinimo kamsalas, 6087 GAMFLON AR tipas

Charakteristika:

Sis sandarinimo kamsalas i$naudoja puikias i§ PTFE pagaminto
pluosto, uzpildyto grafitu ir silikonine alyva, savybes, papildydamas
jas placiai Zinomu aramido mechaniniu stiprumu. Specialus pynimas
leidZia sustiprinti aramidu sandarinimo kams$alo GAMFLON AR
kampines dalis ir tuo pat metu nepablogina PTFE judamujy savybiy.

Naudojimas:

8is sandarinimo kamsalo konstrukcija buvo sukurta atsizvelgiant |
siurbliy ir armatary vartotojy, turinéiy problemy dél labai abrazyviniy
terpiu, poreikius. Sis sandarinimo kams$alas taip pat puikiai dirba
stimokliniuose siurbliuose, kur slankiojamasis judéjimas greitai
pazeisdavo klasikinius sandariklius. Cheminis atsparumas leidzia
kamsala GAMFLON AR naudoti vandens, alyvu, degalu, tirpikliy bei
vidutinio stiprumo rags¢&iy ir Sarmy aplinkoje.
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