Sandarinimo kams$alas, 6088 GAMFLON G4 tipas

Charakteristika:

Siam didziaslegiui sandarinimo kamsalui supinti yra naudojamas
auksciausios kokybés GORE G4 pluostas. Tas pluostas — tai
plaudinto PTFE bei grafito kompozicija. Alyviniy jmirkymo medziagy
nebuvimas padidina i§ GORE G4 pluosto supinto sandarinimo
kam&alo atsparumg slégiui. Aukstos pynimo kokybés bei puikaus
pluodto déka yra pagaminamas patikimas, ypatingomis savybémis
pasizymintis sandarinimo kam3&alas.

Naudojimas:

Dél savo savybiy S$is sandarinimo kamsalas dazniausiai yra
naudojamas tokioje armatdroje, kur didelis slégis ir esancios terpes
reikalauja naudoti patj geriausig produktg i$ tokiy, kuriuos galima
naudoti. Sandarinimo kams$alas GAMFLON G4 gali dirbti vandens,
vandens gary, alyvy, degaly, tirpikliy bei ragsciy ir baziniy junginiy
aplinkoje, isskyrus stipriai veikiancius oksidatorius.
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Sandarinimo kamsalas, 611 tipas

Charakteristika:

Sis sandarinimo kam3alas yra supintas i§ mikroplaugeliy struktira
pasizymingiy medvilniniy verpaly, kurie yra jmirkyti jsotinty dideliu
kiekiu grafito aukstos kokybés tepaly kompozicijoje. Naudojamas
pynimas garantuoja didel{ sandarinimo kams$alo minkstuma ir
elastinguma. Tepalas, kuriame yra jmirkytas sandarinimo kamsalas,
turi trinties sumazinima ir trinties zonos ausinimo savybe.

Naudojimas:

Rekomenduojama naudoti armataroje ir mentiniuose greitasiurbiuose
siurbliuose, darbo metu turiniuose salytj su vandeniu, vandens
garais, alyvomis, drusky bei vidutinio stiprumo ragsciy ir baziniy
junginiy tirpalais.
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