
KARTA  TECHNICZNA  WYROBU
TYP

WYMIARY
ZASTOSOWANIE

MS01 - 12 12,0 25,0 26,0 22,5 19,0 23,0 15,0 6,5
MS01 - 14 14,0 28,5 30,0 26,5 21,0 25,0 17,0 6,5
MS01 - 16 16,0 28,5 30,0 26,5 23,0 27,0 17,0 6,5
MS01 - 18 18,0 32,0 33,0 29,0 27,0 33,0 19,5 7,5
MS01 - 19 19,0 35,0 38,0 31,0 28,0 34,0 20,0 7,5
MS01 - 20 20,0 36,0 38,0 33,0 29,0 35,0 21,5 7,5
MS01 - 22 22,0 36,0 38,0 33,0 31,0 37,0 21,5 7,5
MS01 - 25 25,0 41,5 44,0 38,0 34,0 40,0 23,0 7,5
MS01 - 28 28,0 47,0 50,0 43,0 37,0 43,0 26,5 7,5
MS01 - 30 30,0 47,0 50,0 44,0 39,0 45,0 26,5 7,5
MS01 - 32 32,0 50,5 55,0 46,0 42,0 48,0 27,5 7,5
MS01 - 35 35,0 55,0 59,0 50,0 44,0 50,0 28,5 7,5

    Schemat oraz wymiary zabudowy:           MS01 - 38 38,0 58,5 61,0 53,0 49,0 56,0 30,0 8,5
MS01 - 40 40,0 60,5 64,0 55,0 51,0 58,0 30,0 8,5
MS01 - 45 45,0 68,0 70,0 60,0 56,0 63,0 30,0 8,5
MS01 - 50 50,0 72,5 77,0 65,0 62,0 70,0 30,5 11,0
MS01 - 55 55,0 78,5 83,0 72,0 67,0 75,0 35,0 11,0
MS01 - 60 60,0 86,5 91,0 79,0 72,0 80,0 38,0 11,0

PARAMETRY  PRACY
  Ciśnienie
  Temperatura
  Prędkość 10 m/s

MATERIAŁY STANDARD ALTERNATYWNIE
  Pierścień  obrotowy CAR(B), TC(U)

  Pierścień  stały CER(V), TC(U)

  Wtórne uszczelnienie FKM(V) EPDM(E), NBR(P), MVQ(S)

  Sprężyna 304 (F) Hastelloy C4(M), 316 (G)

  Elementy konstrukcyjne  304 (F) Hastelloy C4(M), 316 (G)

 USZCZELNIENIA  MECHANICZNE  UNIMATIC

Uszczelnienie mechaniczne  MS 01 – d1 d1 d3 d4 d5 d6 d7 L3 L4

Uszczelnienia mechaniczne 
z mieszkiem 
elastomerowym, niezależne 
od kierunku obrotów 
przeznaczone do pracy z 
mediami ciekłymi o 
niewielkiej ilości cząstek 
stałych

Norma EN 12756 oznaczenie:  MS 01 – d1 – QQVFF

p max 1,2 Mpa
T max 140oC
V max

SiC(Q)
SiC(Q)
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