
KARTA  TECHNICZNA  WYROBU
TYP

WYMIARY
ZASTOSOWANIE

MS55 - 20 20,0 34,0 36,0 29,0 35,0 3,0 26,0 11,5
MS55 - 25 25,0 39,0 41,0 34,0 40,0 3,0 29,0 11,5
MS55 - 30 30,0 44,0 46,0 39,0 45,0 3,0 31,0 11,5
MS55 - 35 35,0 49,0 51,0 44,0 50,0 3,0 31,0 11,5

    Schemat oraz wymiary zabudowy:           

PARAMETRY  PRACY
  Ciśnienie
  Temperatura
  Prędkość 20 m/s

MATERIAŁY STANDARD ALTERNATYWNIE
  Pierścień  obrotowy CAR(B), TC(U)

  Pierścień  stały CER(V), TC(U)

  Wtórne uszczelnienie FKM(V) EPDM(E), NBR(P), MVQ(S)

  Sprężyna 304 (F) Hastelloy C4(M), 316 (G)

  Elementy konstrukcyjne  304 (F) Hastelloy C4(M), 316 (G)

 USZCZELNIENIA  MECHANICZNE  UNIMATIC

Uszczelnienie mechaniczne  MS 55 – d1 d1 d3 d4 d6 d7 d8 L3 L9

Uszczelnienie mechaniczne 
pojedyncze, odciążone, 
niezależne od kierunku 
obrotów wału, sprężyna 
sinusoidalna, odizolowana od 
medium. 
Uniwersalne uszczelnienie 
mechaniczne o szerokim 
zakresie zastosowań. 
Przeznaczone o pracy z wodą 
zimną i gorącą, olejami, 
paliwami, mało agresywnymi 
związkami chemicznymi i 
innymi cieczami 
zanieczyszczonymi cząstkami 
stałymi. Stosowane głównie w 
przemyśle spożywczym.

Norma EN 12756 oznaczenie:  MS 55 – d1 – QQVFF

p max 2,0 Mpa
T max 200oC
V max

SiC(Q)
SiC(Q)

SINOGRAF  SA / ul. Szosa  Bydgoska 60A / 87-100  Toruń / tel. (056) 659-02-42 / fax. (056) 650-99-56 / http://www.sinograf.com.pl / e-mail: info@sinograf.com


	Arkusz1

