Rodzaj ptyty

GAMBIT AF-1000

GAMBIT AF-400

Typ

226

245

Dopuszczenia

Germanischer Lloyd

DuPont Specification G-81
INIG

Klasyfikacja wg DIN 28091-2

FA-AM1-St

FA-AM1-O

Sktad

Witdkna aramidowe, wtdkna mineralne,
kauczuk NBR, siatka stalowa

Wibkna aramidowe,
widkna mineralne, kauczuk NBR

Ogolne wilasciwosci
i zastosowania

Wysokotemperaturowe
potaczenia kotnierzowe, przy duzych
skokach ci$nienia i przy duzych
predkosciach przeptywu medium
w instalacjach. Charakteryzuje
sie wysokg odpornoécig mechaniczng.
Znajduje zastosowanie w motoryzacji.
Nie jest zalecana do pracy w parze wodne;j,
kwasach i alkaliach.

Wysokoparametrowa ptyta wykonana
z wysokiej jakosci surowcow.
Charakteryzuje sie¢ wysokg niezawodnoscig
i szerokim spektrum zastosowan.
Dopuszczona do stosowania
w potgczeniach poddozorowych oraz
w instalacjach przy przesyle gazu ziemnego.

DANE TECHNICZNE PLYTY
(Wartosci dla ptyty o grubosci 2 mm)

Gestosé, glcm® 2,3 2,0
I [ T | | I
Maksymalne warunki pracy*:
- temperatura chwilowa 420 °C 400 °C
- temperatura pracy ciagtej 350 °C 350 °C
- temperatura pracy ciagtej w parze - 260 °C
- ci$nienie 12 MPa 12 MPa
I [T | | I
Naprezenia resztkowe wg DIN 52 913
16 h, 300 °C N/mm’ 32 30
16 h, 175 °C N/mm’ 35 35
I [ T | | I
Wspotczynniki wg
ASME Code: ,y" - 1,0
«m" - 2,4
I [T I 1 I
Wspotczynniki wg
DT-UC-90/WO-0/19
Ondla 1 mm; 2 mm; 3 mm - 40 MPa; 21 MPa; 12 MPa
G, dla 1 mm; 2 mm; 3 mm - 6,4p,; 5p,; 41p,
b dla 20 °C, 200 °C i 300 °C - 1,1; 1,8; 3,0
I | | I
Scisliwosé 8 % 8%
Powrét elastyczny 50 % 55 %

Nie istnieje potrzeba
przeprowadzania prob.

W przypadku stosowania w parze wodnej
przeprowadzi¢ proby w warunkach

eksploatacji.

Konieczno$¢ przeprowadzania prob

w warunkach eksploataciji.
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GAMBIT AF-200 G

GAMBIT AF-Oil

GAMBIT AF-300

227 235 225
I I
DuPont Specification G-81
PZH, DVGW INIG
Germanischer Lloyd
I I
FA-AM1-O FA-AM1-O FA-AM13-O

Wibkna aramidowe, widkna mineralne,
grafit naturalny, kauczuk NBR

Wiédkna aramidowe
widkna mineralne, kauczuk NBR

Widkna aramidowe, wtdkna mineralne,
mieszanka kauczukéw NBR, NR i SBR

Wysokoparametrowa ptyta
zawierajgca specjalng kombinacje
wibkien aramidowych i grafitu.
Ptyta charakteryzuje sie duzag
elastycznoscig. Polecana do
stosowania w parze wodne;j.

Ptyta olejoodporna, zalecana dla
wysokich temperatur i ci$nien.
Dopuszczona do stosowania

w potaczeniach poddozorowych,
przy przesyle gazu ziemnego,
w gérnictwie oraz instalacjach

Elastyczna ptyta, tatwodostosowujgca sie
do krzywizn i nierownosci kotnierza.
Szczegolnie polecana do instalacji wodnych
i parowych, zardwno w cieptownictwie,
energetyce i gospodarce komunalnej.
Plyta odporna jest na ptyny
hamulcowe i chtodzgce, przez co

wody pitnej. polecana jest takze do motoryzaciji.
I I
DANE TECHNICZNE PLYTY
(Wartoéci dla ptyty o grubosci 2 mm)
[ [
1,9 2,0 2,0
I I
380 °C 350 °C 320°C
320 °C 300 °C 280 °C
250 °C 230 °C 220 °C
8 MPa 10 MPa 10 MPa
I I
25 29 22
30 35 28
I I
- 1,2 2,0
- 1,8 1,6
I I
: 40 MPa; 21 MPa; 12 MPa 40 MPa; 21 MPa; 12 MPa
= 6!4 po; 5 pc; 4!1 po 614 po; 5 po; 4’1 po
1,1; 1,8; 3,0 1,1; 1,8; 3,0
I I
8 % 9% 11 %
50 % 55 % 50 %
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GAMBIT AF-U GAMBIT AF-200 Universal GAMBIT AF-CD
232 215 223 |
I || || I
DVGW, INIG
PZH Germanischer Lloyd PZH
I | I | | I
FA-AM1-O FA-AM1-O FA-N1-O |
I | | | I
Wibkna aramidowe, widkna Witdkna aramidowe, wtdkna .
mineralne, kauczuk NBR mineralne, kauczuk NBR Widkna naturalne, kauczuk NBR.

Wyprodukowana na bazie wtokien
naturalnych plyta zalecana gtéwnie
do instalacji grzewczych, wodociagowych,
zaréwno wody cieptej jak i zimnej,
w instalacjach kanalizacyjnych, w obiegach
waod przemystowych.

Uniwersalna ptyta przeznaczona
do wiekszosci mediéw w zakresie
Srednich temperatur i Srednich cisnien.
Catkowicie ekologiczny typ ptyty,
wolny od N-nitrozoamin.

Ptyta przeznaczona do uszczelniania
w zakresie $rednich cisnien i temperatur.
Specjalnie zaprojektowana do instalacji
wody pitnej.

DANE TECHNICZNE PLYTY
(Wartoéci dla ptyty o grubosci 2 mm)
I ]I 1 I ]
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I | | || I
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X
GAMBIT AF-CHEMACID PARO-GAMBIT GAMBIT GRZ THERMOGAMBIT
240 246 260 270 |
I T 1 I T 1 |
I T T I T T |
FA-AMZ-O FA-CM1-O |

Widkna aramidowe i mineralne,

elastomer kwasoodporny

Witokna weglowe,

Grafit ekspandowany, blacha
witdkna mineralne, kauczuk NBR perforowana ze stali nierdzewnej

Wermikulit ekspandowany, blacha
perforowana ze stali nierdzewnej

Plyta odporna na dziatanie
kwasoéw i zasad. Polecana gtéwnie
do przemystu chemicznego.

Wysokosprawna ptyta, zalecana
gtéwnie do instalacji z parg
wodna o wysokich parametrach.

P!

w wysokiej temperaturze i ci$nieniu.

tyta idealna dla zastosowan

Zalecana dla pary
wodnej, weglowodoréow
i wiekszosci zwigzkow
chemicznych. Odporna na

P

w warunkach ekstremalnych.

Uwaga: stosowanie do wysokich

tyta zachowuje elastycznosé
i zdoIno$¢ uszczelniania

Dostepna w formacie
1000x1000 mm.

cykle mechaniczne i termiczne cisnienn wymaga analizy catego
oraz skoki temperatur. ztgcza kotnierzowego.
L I 1 L I 1 I
DANE TECHNICZNE PLYTY
(Wartosci dla ptyty o grubosci 2 mm)
I 1 1 I 1 1 ]
2,1 1,9 1,2 1,2
I 1 I 1 I
200 °C 450 °C 700 °C 800 °C
150 °C 350 °C 550 °C 800 °C
- 350 °C 550 °C 800 °C
4 MPa 10 MPa 12 MPa 20 MPa
I 1 I 1 I
32 48 35
25 35
I 1 I 1 I
2,1 - 17 17,2
3,5 - 2,0 2,0
I L1 I LTI I
30 MPa; 15 MPa; 10 MPa
- 6.4p; 5ps; 41p, - .
- 1,0; 1,7, 25 - -
- wsp6tczynnik ,b" dla 400 °C 3,6 - -
I || I L1 I
9% 10 % - -
45 % 55 % - -
L I 1 L I 1 I
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Rodzaj ptyty GAMBIT AF-202 GAMBIT AF-153 GAMBIT SOFT
| Typ 212 217 213 |
I || || T I
Dopuszczenia WRAS, PZH
| Klasyfikacja wg DIN 28091-2 FA-AM1-O FA-MN13-O FA-N3-O |

Skiad

Wibkna aramidowe, widkna
mineralne, kauczuk NBR

Widkna mineralne i widkna naturalne
mieszanka kauczukéw NR, SBR i NBR

Wiokna naturalne i mineralne,
mieszanka kauczukow na bazie NR

Ogoblne wiasciwosci
i zastosowania

Popularna plyta przeznaczona
do uszczelniania w zakresie
niskich cisnien i temperatur.

Specjalnie polecana
do instalaciji oleju opatowego.

Niskoparametrowa ptyta
zalecana gtéwnie do instalacji
wodociggowych
i kanalizacyjnych.

Elastyczna plyta do zastosowan
w instalacjach niskoparametrowych.
Polecana szczeg6lnie do instalacii
grzewczych, wodociggowych
i kanalizacyjnych. Zachowuje
szczelnos¢ juz przy niskich
zaciskach montazowych.

DANE TECHNICZNE PLYTY

(Wartosci dla ptyty o grubosci 2 mm)

Gesto$é, glem’ 2,0 1,9 1,8
I || || 1 I
Maksymalne warunki pracy*:
- temperatura chwilowa 200 °C 180 °C 180 °C
- temperatura pracy ciaglej 180 °C 155 °C 150 °C
- temperatura pracy cigglej w parze 150 °C 130 °C 130 °C
- ci$nienie 4 MPa 4 MPa 3 MPa
I || || || I
Naprezenia resztkowe wg DIN 52 913
16 h, 300 °C N/mm’ 20
16 h, 175 °C N/mm’ 25 20
I 1 || 1 I
Wspotczynniki wg
ASME Code: ,y" - - -
IImll - - -
I || || || I
Wspotczynniki wg
DT-UC-90/WO-0/19
O, dla1 mm; 2 mm; 3 mm - - -
O, dla1 mm; 2 mm; 3 mm - - -
b dla 20 °C, 200 °C i 300 °C - - -
I L1 || 1 I
Scisliwosé 1% 10 % 18 %
Powrét elastyczny 50 % 45 % 50 %
[ T 1 T 1 T 1 I
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STANDARDOWE WYMIARY PLYT

Rozmiar arkusza: 1500 mm x 1500 mm,
1500 mm x 3000 mm.

0,5mm, 1,0 mm, 1,5 mm,
2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm.
Grubosci > 4,0 mm uzyskiwane sg po-
przez klejenie piyt.

Grubosci:

Tolerancja: grubos¢é: < 1,0 mm £ 10 %
21,0mm+ 0,1 mm
wymiary arkusza: £ 10 mm

Na zyczenie klienta istnieje mozli-
wos¢ wykonania niestandardowej gru-
bosci, grafitowania powierzchni ptyty
oraz zbrojenie ptyty siatkg metalowa.

Wszystkie podane w katalogu in-
formacje bazujg na wieloletnim do-
Swiadczeniu w produkcji tych wyro-
béw i ich stosowaniu. Poniewaz na
prace uszczelnienia w zlaczu ma
wplyw wiele czynnikéw wynikajgcych
ze sposobu montazu, parametrow
pracy instalacji oraz uszczelnianego
medium, przywotane parametry tech-
niczne majg charakter orientacyjny
i nie stanowig podstawy do roszczen
a specyficzne zastosowania wyrobow
wymagaja kontaktu z producentem.

* Przywotane w katalogu tempera-
tury i cisnienienia sg wartosciami
maksymalnymi. Nie zaleca si¢ jedno-
czesnego stosowania maksymalnej
temperatury i ciSnienia. Parametry te
podane zostaty tylko jako informacja,
poniewaz nie zalezg wytacznie od
materiatu uszczelnia-jacego, ale takze
od warunkéw, w ktérych uszczelnienie
jest stosowane.

Najwazniejszymi czynnikami sa:
charakter uszczelnianego medium,
rodzaj ztacza, sita nacisku oraz gru-
bos¢ uszczelnienia. Szczegdlnej uwa-
gi wymaga zastosowanie materiatu
z parg wodna.

Korelacje miedzy ci$nieniem
i temperaturg dla grubosci ptyty 2 mm
precyzuja wykresy.

PLYTY USZCZELKARSKIE

1 e e

Tabela odpornosci chemicznej ptyt uszczelkarskich GAMBIT

r
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Medium
chemiczne

Aceton

Alkohol etylowy

Alkohol metylowy

Amoniak

Anilina

Benzen

Benzyna

Chlor (mokry)

Chlor (suchy)

Chloroform

Cykloheksanon

Etan

Fenol

Freon 11 i 12

Freon 22

Glikol etylenowy

Kwas azotowy 20%

Kwas azotowy 40%

zla|z]a]a|z]a]R]z|3]|=|~[=]]=]«|~]-

Kwas fosforowy

20 Kwas mréwkowy

21 Kwas octowy

22 Kwas siarkowy 20%
23 Kw. siarkowy dymiacy
24 Kwas siarkowy 65%
25 Kwas solny 20%

26 Kwas solny 36%

27 Mydto

28 Nadmanganian potasu
29 Nafta

30 Octan etylowy
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Olej hydr. (mineralny)

W
N

Olej hydr. (estry fosf.)
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Olej silikonowy

w
H

Powietrze
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Tréjchloroetylen
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Woda

w
~

Woda morska
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Wodorotlenek amonu A
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Wodorotlenek potasu A
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Wodorotlenek sodu
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Wodorotlenek wapnia A
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Zadna cze$¢ katalogu nie moze by¢ reprodukowana, fotokopiowana, rejestrowana w systemie przechowywania danych, przetwarzana analogowo lub cyfrowo, przekazywana droga elektroniczna i wykorzystywana do dziatalnosci
komercyjnej bez pisemnej zgody ,GAMBIT Lubawka” Sp. z 0.0. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku nieprawidiowego zastosowania wyrobéw opisanych w katalogu. Opracowanie: listopad 2009.

® - plyta zalecana
A - przed zastosowaniem przeprowadzi¢ prébe w warunkach eksploataciji
M - nie stosowac
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tel.: +48 75 74 49 600 - 607, e-mail: marketing@gambit-lubawka.pl, www.gambit-lubawka.pl



