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Maty ceramiczne HT 1200
Maty  ogniotrwałe  Hitermic  HT  1200  wykonane  są  z  amorficznego  włókna
ceramicznego o wysokiej czystości bez dodatków organicznych. Włókno długie
do wyrobu mat o średnicy z rzędu 3 – 5 µm otrzymywane jest metodą wirową
SPUN ze stopionej mieszaniny kwarcu i aluminy (tritlenek diglinu) a następnie
formowane jest w maty igłowane o wielu kombinacjach rozmiarów i gęstości.
Włókno HT o przybliżonym składzie chemicznym: AL2O3 - 45 % oraz SiO2 -
54 % ma temperaturę topnienia powyżej 1700 °C oraz klasyfikowane jest na
poziomie  1260 °C.  Materiały  z  włókna  ceramicznego  przeznaczone  są  do
budowy lekkich izolacji o wysokiej wydajności i odporności na udary.

Właściwości i parametry techniczne
Maty Hitermic cechuje wysoka elastyczność i sprężystość, niska przewodność a
przy tym niski  współczynnik akumulacji  ciepła na poziomie 1,0 J/g*K, które
mogą  przynieść  znaczne  oszczędności  energii  w  procesach  cieplnych,  a
szczególnie w instalacjach pracujących cyklicznie. Ale co najważniejsze, maty
HT posiadają bardzo dobrą odporność na wpływy chemiczne i szoki cieplne.
Należy wziąć pod uwagę, że temperatura pracy ciągłej dla mat HT, w znacznym
stopniu  zależy od rodzaju  aplikacji  i  powinna być  wcześniej  przetestowana,
jeżeli osiąga wartości bliskie temperatury klasyfikacyjnej.

Parametry techniczne / typ j.m. L 96 M 128 D 160
Temperatura klasyfikacyjna / pracy ciągłej °C 1260 / 1150 1260 / 1150 1260 / 1150

Gęstość objętościowa (pozorna) ρ kg/m3 96 128 160

Wytrzymałość na rozciąganie kPa 37 50 60

Skurcz liniowy po 24 godzinach dla 1000 °C % 2,8 2,5 2,4

Straty po prażeniu LOI dla 1000 °C % 0,8 0,6 0,6

Przewodność cieplna λ dla temperatury     400 °C W/mK 0,11 0,10 0,09

                                                     600 °C W/mK 0,14 0,12 0,11

                                                     800 °C W/mK 0,22 0,18 0,16

                                                   1000 °C W/mK 0,36 0,28 0,21

Masa pojedynczej maty (netto) kg 10,5 14 17,5

Zakres rozmiarów i sposób dostawy
Maty ceramiczne Hitermic produkowane są w rolkach o szerokości 610 mm
zapakowanych w pudła kartonowe o wymiarach 46 x 46 x 62 cm i masie od
10,5 do 17,5 kg. Maty występują w trzech klasach gęstości: L 96, M 128 i D
160 kg/m3 oraz w kilku standardowych grubościach od 10 do 50 mm. Dostawa
odbywa się na paletach EPAL 3 w ilości 16 kartonów, masa palety wynosi
około: 200, 260 i 320 kg w zależności od klasy gęstości. Sposób pakowania
oraz ilości dla poszczególnych rozmiarów mat przedstawia tabela poniżej:

Grubość Szerokość Długość Ilość

10 mm 610 mm 18000 mm 11 m2

13 mm 610 / 1220 mm 14000 mm 8,54 / 17,08 m2

19 mm 610 mm 9600 mm 5,86 m2

25 mm 610 mm 7200 mm 4,27 m2

38 mm 610 mm 4800 mm 2,93 m2

50 mm 610 mm 3600 mm 2,14 m2

Obszary zastosowań
Maty  ceramiczne  Hitermic  wykorzystuje  się  do  budowy  lekkich  izolacji  w
metalurgii,  energetyce,  zakładach  chemicznych,  przy  produkcji  wyrobów
ceramicznych i szklanych. Maty wykorzystuje się w formie modułów do szybkiej
instalacji,  jako okładziny tylne pieców oraz jako osłony termiczne.  Ponieważ
ogniotrwałe  włókno  ceramiczne  jest  materiałem  niebezpiecznym  i  może
powodować podrażnienia skóry i choroby układu oddechowego, materiał ten
posiada kartę charakterystyki MSDS, wymaga użycia sprzętu ochrony osobistej,
zwłaszcza zaleca się stosowanie odzieży ochronnej i masek przeciwpyłowych.
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