
К артон теплоизоляционн ый  Н Т  1200

1. Строение

 К артон  теплоизоляционн ы й  Н Т  1200  изготавливается  из  кера м ического 

/алю м и носиликатного/  волокна  высокой  чистоты  с  добавление м  неболь шого 

количества органического  связу ю щ его. С овре менная  технология  изготовления 

обеспечивает  м о нолитну ю  структуру,  которая  характеризуется  низкой 

теплопроводностью  и  хоро шей  прочностью  во  вре мя  обработки. О д новре менно 

проявляет  совер шенну ю  хи м и ческу ю  устойчивость  на  действие  сам ых 

коррозионн ых факторов за искл ю чение м  фтористоводородной и  орто фос форной 

кислот и концентрированн ых щ елочей.

Если  картон  будет за мочен  водой  или  паро м, его  тер мические  и  ф изические 

свойства полностью возвра ща ются после высыхания.

2. П р и менение

• теплоизоляция тер мического оборудования;

• изоляция трубопроводов; 

• транспортные экраны, крышки;

• изоляция ковшей, миксеров, накопителей термобоксов всех типов;

• изоляция дверей, заслонок, технологических окон;

• изоляционные слои воздухонагревателей, газоходов;

• строительство зданий, котельных, паропроводов.

3. Технические характеристики

Н азвание Единица Величина

П лотность кг/м³ 200 ±  10

М а кс. те мпература ⁰ С 1200

Те мпература работы ⁰ С 1000

С одер жание Al2O 3 % ≥  35

С одер жание Fe2O 3 % ≤  1,0

П рочность на растя жение M P a ≥  0,3

П отеря м ассовой  доли вещ еств 

при прокаливании
% ≤  10

4. Раз меры

Тол щ и на /м м/ Ш и р и на /м м/ Д л ина /м м/

2 /1,9 – 2,2/ 1220 - 1225 30 000 – 30 300

3 /2,8 – 3,2/ 1220 - 1225 20 000 – 20 200

4 /3,8 – 4,2/ 1220 - 1225 15 000 – 15 100

5 /4,8 – 5,2/ 1220 - 1225 12 000 – 12 500


