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 Metalų liejinių kooperatyvas „Ogniwo“ įsteigtas 1949 m. Veiklos 
pradžioje įvairius gaminius gamindavo naftos bei dujų kasybai. Nuo 
septyniasdešimtų XX amžiaus metų specializuojasi individualių namų 
žematemperatūrinių šildymo katilų gamyboje. Nuo gamybos pradžios ir 
iki šių dienų, atsižvelgdamas į klientų pageidavimus, tobulina katilų 
veikimo principus.  
 Dabar esame vieni iš pagrindinių kieto kuro šildymo katilų gamintojų 
Lenkijoje. Mūsų gamybos cechas susideda iš dviejų skyrių: metalų 
gamybos skyriaus ir ketaus liejyklos. Pirmasis jų gamina ir montuoja 
skardines katilų dalis. Liejykla gamina ketaus liejinius, reikalingus katilų 
gamybai, ar kitus produktus pardavimui.
 Darbuotojai yra aukštos kvalifikacijos, su ilgamete šioje srityje 
patirtimi, visąlaik besiplečiantis mašinų parkas, o taip pat 
bendradarbiavimas su Cheminio apdorojimo anglies institutu – 
užtikrina mūsų gaminių itin aukštą kokybę.
 SM-O „Ogniwo“ pagaminti katilai turi atitinkamus atestatus ir 
sertifikatus, taip pat pasižymi aukštu šiluminiu efektyvumu. 
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OGNIWO S6WC
Plieninis centrinio šildymo katilas 

Plieninis centrinio šildymo katilas S6WC Classic, tai dar 
labiau modernizuotas ir patobulintas S6WC modelio 
katilas, pasižyminčio ypač dideliu susidomėjimu ir 
pripažinimu tiek tarp vartotojų, tiek ir montuotojų. 
Šio katilo funkcionalumas visų pirma pasižymi: didele 
pakuros kamera, vandens grotelės sujungtos su 
judančiomis grotelėmis iš ketaus, lengvai atveriamos ir 
pasiekiamos pelenų šalinimo ir konvekcinių kanalų 
durelės, kas užtikrina paprastą bei patogų katilo 
aptarnavimą.

Katilo Katilo 

S6WC Classic pjūvisS6WC Classic pjūvis

Katilo 

S6WC Classic pjūvis

Pagrindinis kuras: 

akmens anglis riešuto tipo

Papildomas kuras: 

anglies ir anglies dulkių mišinys, malkos

Šilumokaitis padarytas iš 

specialaus atestuoto 

plieno katilams P265GH

garatijos laikotarpis 4 metai

Vandens korpuso sandarumui

Judančios mechaninės grotelės 

užtikrina efektyvų pelenų pašalinimą

nuo vandens grotelių

Patobulintiems serijos S6WC katilams 
būdinga:

Optimizuota išmetamųjų dūmų kanalų 
sistema, forma ir dydis pagerina degimo 
procesą ir šilumos mainus, kas užtikrina 
katilo efektyvumą

Dėl padidintų pakuros durelių lengva 
prikrauti kuro, o ypač galima naudoti 
stambių gabaritų medieną, kas užtikrina 
ilgavalandinį katilo veikimą

Padidintos pelenų šalinimo ir konvekcinių 
kanalų durelės užtikrina paprastą bei 
patogų katilo aptarnavimą

Naujas ergonomiškas dizainas su 
įmontuotu katilo temperatūros jutikliu

Atvamzdžių pajungimų jungtys tų pačių 
matmenų, kas praktikoje suteikia 
galimybę keisti S6WC į katilą Classic

Katilų S6WC Clasic pagrindiniai parametraiKatilų S6WC Clasic pagrindiniai parametraiKatilų S6WC Clasic pagrindiniai parametrai

Parametras

Šildymo galia 
[KW]

Pakuros tūris 
3

[dm ]

Katilo išmatavimai (Plotis
x gylis x aukštis) [mm]

Katilo svoris [kg]

Išorinis dūmtraukio  
skersmuo [mm]

Minimalus kamino 
pjūvis [cmxcm] 

Pastato naudingas 
2

plotas [m ]

Katilas
S6WC-13

Classic

Katilas
S6WC-17

Classic

Katilas
S6WC-24

Classic

Katilas
S6WC-20

Classic

Katilas
S6WC-28

Classic

13

30

400 x 520
x 1010

190

140

16 x 16

120 - 140

17 2420 28

35 6945 75

400 x 570
x 1060

525 x 605
x 1120

525 x 570
x 1060

525 x 610
x 1160

210 280270 290

140 165165 165

16 x 16 20 x 2020 x 20 20 x 20

140 - 180 200 - 230160 - 220 220 - 260



Automatinis granulinis
katilas su Burger S degikliuOGNIWO

Aukštas naudingumo koeficientas:

virš 90%

garatijos laikotarpis 4 metai

Vandens korpuso sandarumui

Pagrindinis kuras:

anglies eko-granulės, anglies mišinys

Papildomas kuras:

anglies dulkės, briketai, malkos 

EKOEKOEKOEKOplusplusplus
Katilas „OGNIWO EKO PLUS“ – tai 
naujausias SMO „OGNIWO” 
gamintojo siūlomas šildymo 
p r i e t a i s a s ,  k u r i s  Z a b ž e  
pagamintas pagal l icenciją 
ICHPW. EKO PLUS yra naujos 
kartos automatizuotų katilų 
serijos S8WC bei EKO įpėdiniu, 
kūrenamas eko-granulėmis. EKO 
PLIUS modelyje išliko visos 
ankstesnės serijos funkcijos, be 
to, atlikti patobulinimai, kurie 
leidžia katilui dar patikimiau ir 
efektyviau dirbti:

Patobulinta orapūtės sistema leidžia geriau sudeginti anglies mišinį

Nereikalauja papildomo degiklio sandarinimo

Modifikuota tiekiklio konstrukcija sumažina kuro padavimo užstrigimo riziką

Dėl modifikuoto degimo kameroje lovelio kuras geriau sudega

Sumažinta galimybė užsikabinti kurui

Speciali likutinio degimo kamera ant katilo sienelių minimaliai leidžia nusėsti 
suodžiams ir dervos likučiam

Naujoviška nejudančių grotelių konstrukcija sujungta su deflektoriumi
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Automatinis katilas C.O.
su Burner S degikliu

Katilo Ogniwo Eko Plus Katilo Ogniwo Eko Plus 
pagrindiniai parametraipagrindiniai parametrai
Katilo Ogniwo Eko Plus 
pagrindiniai parametrai

Katilo Ogniwo Eko Plus pjūvisKatilo Ogniwo Eko Plus pjūvisKatilo Ogniwo Eko Plus pjūvis

OGNIWO EKOEKOEKOEKOplusplusplus

Modifikuotas
retorinis degiklis

II generacijos

BURNER S

Dėl naujos konstrukcijos degiklio ir 
modifikuoto keitiklio OGNIWO EKO 
PLUS yra kvalifikuotas aukščiausios 
„A“ klasės. Šita klasė garantuoja 
aukštą katilų kokybę, patikimumą, 
o tai pat jų efektyvumą ir ekolo-
giškumą.

Sertifikatas, patvirtinantis šio 
katilo klasę, visiems klientams 
garantuoja, kad jų įsigytas katilas 
yra tiek energetiškai efektyvus, tiek 
ekologiškas, draugiškas aplinkai.

Valdymo 

kompiuteris katilu

EKo ir EKO  Plus

Parametras

Šildymo galia 
[KW]

Pakuros tūris 
3

[dm ]

Vandens tūris 
3

[dm ]

Maksimalus darbinis 
slėgis [MPa]

Katilo išmatavimai (plotis 
x gylis x aukštis)  [mm]

Sukomplektuoto katilo 
išmatavimai (Plotis x 
gylis x aukštis)  [mm]

Katilo svoris be kuro 
[kg]

Atvamzdžių skersmuo 
[cal]

Dūmtraukio matmenys 
[cm] 

Pastato naudingas plotas 
2

[m ]

Maitinimas 
[V]

Katilas EKO
PLUS-16

Katilas EKO
PLUS-25

16
(diapazonas 

3 - 19)

25
(diapazonas 

5 - 27)

180 180

56 68

0,2 0,2

500 x 640
x 1100

500 x 640
x 1300

1125 x 770
x 1100

1125 x 770
x 1300

375 400

G 1 1/2 G 1 1/2

16 x 16 16 x 16

80 - 180 160 - 240

230 230
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OGNIWO EKOEKOEKOEKO

II generacijos

Degiklis

Katile
pritaikytos

groteles
kurianiumui

kietu kuru

Automatinis granulinis 
katilas su II serijos degikliu

Katilo EKO pjūvis Katilo EKO pjūvis Katilo EKO pjūvis 

Pagrindinis kuras: 

anglies granulės, smulkinta 

akmens anglis

Papildomas kuras: 

akmens anglis  (įvairių rūšių)

sezoninė mediena

Automatizuotas degimo procesas

Garatijos laikotarpis 4 metai

Vandens korpuso sandarumui 

Katile OGNIWO EKO įmontuotas 
retortinis II serijos degiklis, skirtas 
k ū re nt i  a n g l i e s  g ra n u l e s ,  
s m u l k i n t ą  a k m e n s  a n g l į  
(diametro 0-35mm) ir ,,sunkiąją” 
angl į ,  kur i  ik i  š io l  labiau 
išsikepdavo ir palikdavo šlakus, 
negu sudegdavo. Katilo degiklis ir 
kuro padavimo sraigtas pagaminti 
iš ketaus, tai užtikrina ilgą jų 
tarnavimo laiką ir atsparumą 
korozijai. Patobulintas katilas 
dabar dar tyliau dirba.

Parametras

Šildymo galia 
[KW]

Pakuros tūris 
3[dm ]

Vandens tūris katile 
3[dm ]

Maksimalus darbinis 
slėgis [MPa]

Vandens šildymo 
2

plotas [m ]

Katilo svoris be kuro 
[kg]

Dūmtraukio matmenys 
[cm] 

Pastato naudingas plotas 
2[m ]

Katilas
EKO-35

210

104

2

35
(25 - 38)

1135 x 955
x 1270

485

20 x 20

200 - 380

Pagrindiniai parametrai Pagrindiniai parametrai Pagrindiniai parametrai 
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Virtuvinis katilas Ogniwo
Buitinio vandens šildytuvas  
„Ogniwo“ yra daugiafunkcis 
įrenginys, kuriame įmontuoti 
vandens plokštė ir ketaus 
šilumokaitis. Buitinio vandens šildytuvo paskirtis gaminti šilumą 
gyvenamosioms patalpoms ir veikti kaip katilas. Šis šildytuvas pasižymi 
dideliu pajėgumu ir draugiškumu aplinkai. Įrenginys kūrenamas akmens 
anglimi, buko, skroblo ar beržo mediena. Alternatyviu kuru gali būti: 
lignitas (rusvoji anglis), smulkioji akmens anglis, anglies-kokso briketai, 
malkos, medienos atliekos ir, aukščiau išvardintų medžiagų, įvairių 
proporcijų mišiniai.   

Parametras

Šildymo 
galia 

Pakuros 
tūris 

Šildymo 
plotas 

Korpuso išmatavimai 
(Plotis x gylis x aukštis) 

Katilo svoris 
be kuro 

Išorinis dūmtraukio  
skersmuo 

Dūmtraukio 
matmenys 

Apšildymo plotas 
(orientacinis) 

Vienetas
Šildytuvas

Ogniwo
Šildytuvas

Ogniwo

KW

3
dm

2
m

mm x mm
x mm

kg

mm

cm x cm

2
m

7 12

20 30

1,45 1,90

610 x 520
x 850

720 x 570
x 850

165 185

140 140

14 x 14 14 x 14

40 - 70 50 - 90

Šildytuvo Ogniwo pagrindiniai parametraiŠildytuvo Ogniwo pagrindiniai parametraiŠildytuvo Ogniwo pagrindiniai parametrai

Pagrindinis Kuras:

Akmens anglis, mediena

Papildomas Kuras:

Medžio drožliu bei durpių briketai

Ketaus kaitinimo plokšte:

Kaitina vandeni

Virtuvinio katilo Ogrzewacz pjūvisVirtuvinio katilo Ogrzewacz pjūvisVirtuvinio katilo Ogrzewacz pjūvis



Plieninis centrinio šildymo katilas S7WC yra priskiriamas prie 
žematemperatūrinių katilų, tai reiškia, kad darbinė temperatūra gali būti 
ne didesnė nei 90 °C. Katilo S7WC modelis yra patobulintas. Pirmiausia 
reikėtų pažymėti labai svarbų faktą, kad katilo durelės atsparios ugniai. 
Vandens grotelės sujungtos su judančiomis grotelėmis iš ketaus, lengvai 
atveriamos ir pasiekiamos pelenų šalinimo ir konvekcinių kanalų 
durelės, kas užtikrina paprastą bei patogų katilo aptarnavimą ir 
geresnius šilumos mainus. Padidinti katilo S7WC  naudojimo komfortą 
yra palikta galimybė sumontuoti traukos reguliatorių.
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Pagrindinis kuras: 

akmens anglis, koksas

Papildomas kuras: 

lignitas (rusvųjų anglių), briketai, 

mediena

Patobulintas durelių 

atsparumas ugniai

Garatijos laikotarpis 4 metai

vandens korpuso sandarumui

Judančios mechaninės grotelės 

užtikrina efektyvų pelenų pašalinimą 

nuo vandens grotelių

Parametras

Šildymo galia 
[KW]

Pakuros tūris 
3

[dm ]

Katilo išmatavimai 
Plotis x gylis x aukštis  

[mm]

Katilo svoris [kg]

Išorinis dūmtraukio  
skersmuo [mm]

Dūmtraukio matmenys 
[cmxcm] 

Apšildymo plotas 
2

(orientacinis) [m ]

Katilas 
S7WC-8

Katilas 
S7WC-10

8

22

400 x 525
x 725

138

140

14 x 14

70 - 90

10

32

400 x 570
x 815

155

140

14 x 14

90 - 110

Katilų S7WC pagrindiniai parametraiKatilų S7WC pagrindiniai parametraiKatilų S7WC pagrindiniai parametrai

Plieninis centrinio šildymo katilas

OGNIWO S7WC

Katilo Katilo 

S6WCS6WC

pjūvispjūvis

Katilo 

S6WC

pjūvis
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Plieninis centrinio šildymo katilas 

OGNIWO S6WCUniversalumo ir šiuolaikiškumo rezultatas – Dviejų 
kamerų katilas S6WC. Degimo kamerų dėka, katile 
galima deginti įvairių rūšių kurą: ne tik akmens 
anglį, bet ir sausas malkas, medienos atliekas, 
popierių ir t.t. Katilo konstrukcija, ypatingai didelė  
pakura, vandens grotelės sujungtos su judančiomis 
ketaus grotelėmis, lengvai pasiekiamos pelenų 
šalinimo ir konvekcinių kanalų 
durelės užtikrina paprastą bei 
patogų katilo aptarnavimą. 
Padidinti katilo S6WC naudojimo 
komfortą yra palikta galimybė 
sumontuoti traukos reguliatorių 
arba tvarkyklę su ventiliatoriumi.

Pagrindinis kuras: 

akmens anglis riešuto tipo

Papildomas kuras: 

anglies ir anglies dulkių mišinys, malkos

Šilumokaitis padarytas iš specialaus atestuoto 

plieno katilams P265GH

Garatijos laikotarpis 4 metai

vandens korpuso sandarumui 

Judančios mechaninės grotelės 

užtikrina efektyvų pelenų pašalinimą

nuo vandens grotelių Katilų S6WC  Katilų S6WC  

pagrindiniai parametraipagrindiniai parametrai

Katilų S6WC  

pagrindiniai parametrai

Katilo S6WC pjūvisKatilo S6WC pjūvisKatilo S6WC pjūvis

Parametrai

Šildymo galia 
[KW]

Pakuros tūris 
3

[dm ]

Katilo išmatavimai (plotis 
x gylis x aukštis ) [mm]

Katilo svoris [kg]

Išorinis dūmtraukio  
skersmuo [mm]

Dūmtraukio matmenys 
[cm] 

Apšildymo plotas 
2

[m ]

Katilas 
S6WC-13

Katilas 
S6WC-17

Katilas 
S6WC-20

Katilas 
S6WC-24

Katilas 
S6WC-36

Katilas 
S6WC-28

13

30

400 x 525
x 1020

175

140

16 x 16

120 - 140

17

35

400 x 570
x 1060

195

140

16 x 16

140 - 180

20

45

525 x 565
x 1060

250

165

20 x 20

160 - 220

24

69

525 x 610
x 1120

270

165

20 x 20

200 - 230

3628

11575

525 x 780
x 1265

525 x 610
x 1170

390280

200165

20 x 2020 x 20

280 - 350220 - 260

Katilas 
S6WC-50

50

170

720 x 820
x 1470

620

200

25 x 25

350 - 450
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kompiuteris siurbliuikompiuteris siurbliui

bei oro valdymui bei oro valdymui 

kompiuteris siurbliui

bei oro valdymui 

Oro srauto Oro srauto 

reguliatoriusreguliatorius

Oro srauto 

reguliatorius

4-eigis pamaišymo vožtuvas4-eigis pamaišymo vožtuvas4-eigis pamaišymo vožtuvas

VentiliatoriusVentiliatoriusVentiliatorius

Katilo Ogniwo Eko pajungimo schema (rekomendacinio pobūdžio)Katilo Ogniwo Eko pajungimo schema (rekomendacinio pobūdžio)Katilo Ogniwo Eko pajungimo schema (rekomendacinio pobūdžio)

Katilo pajungimo schema (tik rekomendacinio pobūdžio) Katilo pajungimo schema (tik rekomendacinio pobūdžio) Katilo pajungimo schema (tik rekomendacinio pobūdžio) 

Katilu priedai
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Diplomai, apdovanojimai



SM-O „OGNIWO“
38-340 Biecz, ul. Tumidajskiego 3

Pagrindinis: tel. +48 13 4471 039, +48 13 4471 154
fax +48 13 4471 148

Prekybos skyrius: tel. +48 13 4471 236

el. paštas: ogniwo@ogniwobiecz.com.pl
handel@ogniwobiecz.com.pl

www.ogniwobiecz.com.pl

BieczBieczBiecz

TarnówTarnówTarnów
Kraków

Kielce

Gorlice

Nowy Sącz

Rzeszów

Krosno

�IUOLAIKINIAI KIETO KuRO KATILAI

Partneris Lietuvoje: UAB „VT Project“
Pašilaičiu g. 17, LT06107, Vilnius

Katilu „OGNIWO“ prekyba ir montavimas
Direktorius Tadas Borkovskis

Tel. Vilniuje: +370 5 272 00 35
Mob. Tel.:  + 370 683 70649

el. paštas: tadas@vtproject.lt info@vtproject.lt
el. Puslapis: www.vtproject.lt
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